(({ DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemdR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

Giutegemeinschaft Schlosser und Beschlage e.V.
PIV Priifinstitut Schlosser und Beschlédge Velbert
WallstraRe 41, 42551 Velbert

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufihren:

mechanisch-, mechatronisch-technologische Priifungen an Schléssern und Beschldgen sowie
Fenstern, Fassaden und Tiren, inkl. Priifung der Gebrauchstauglichkeit und Alterung von
Bauprodukten, Bauteilen und Zubehor von Bauprodukten; Priifung hinsichtlich Bedienbarkeit,
Dauerfunktion, Widerstand gegen Alterungsverhalten und Alterungsverhalten unter
mechanischen Einfllissen und Umwelteinfliissen von Bauprodukten und deren Zubehor, inkl.
Einbruchschutz und StoRfestigkeit; Umgebungseinfliisse sowie Umweltsimulationspriifungen,
Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) und Priifung der elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) an mechtronischen elektro-mechanischen Bauprodukten und deren Zubehdr;

Priifung von Bauprodukten im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten
(Bauproduktenverordnung)

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 16.07.2021 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-11024-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 13 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-11024-01-00

[

Berlin, 16.07.2021 Im Auftrag Dr. Heike/ Manke
Abteilungsleiterin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitdtsbewertungsstelle in
unverdnderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die
tber den durch die DAkkS bestétigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemiR des Gesetzes {iber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG)

sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates tiber die Vorschrif-
ten fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von
Produkten.

Die DAKkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
Eurepean co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www,european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 16.07.2021
Ausstellungsdatum: 16.07.2021

Urkundeninhaber:

Gitegemeinschaft Schlosser und Beschladge e.V.
PIV Priifinstitut Schlésser und Beschlage Velbert
WallstraBBe 41, 42551 Velbert

Prifungen in den Bereichen:

mechanisch-, mechatronisch-technologische Priifungen an Schldssern und Beschldagen sowie
Fenstern, Fassaden und Tiiren, inkl. Priifung der Gebrauchstauglichkeit und Alterung von
Bauprodukten, Bauteilen und Zubehor von Bauprodukten; Priifung hinsichtlich Bedienbarkeit,
Dauerfunktion, Widerstand gegen Alterungsverhalten und Alterungsverhalten unter mechanischen
Einfliissen und Umwelteinfliissen von Bauprodukten und deren Zubehér, inkl. Einbruchschutz und
StoRfestigkeit; Umgebungseinfliisse sowie Umweltsimulationspriifungen, Schutzarten durch
Gehduse (IP-Code) und Priifung der elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) an mechtronischen
elektro-mechanischen Bauprodukten und deren Zubehor;

Priifung von Bauprodukten im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung)

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass
es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAKkS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 13
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00 Akkreditierungsstelle

Mechanisch-technologische und mechatronisch-technologische Priifungen an Schléssern und
Beschldgen sowie Fenstern, Fassaden und Tiiren

1 Gebrauchstauglichkeit und Alterung von Bauprodukten, Bauteilen und Zubehor *
2.B. Fenster, Haus-/Innentiiren, Zargen, Tiirbldtter, Tore, Fassaden, leichte Aufien-

wdnde, innere Trennwdéinde, Wintergdrten, Schlésser, Beschldge

1.1 Dichtheits- und Druckpriifungen *

DIN EN 1026 Fenster und Tiren - Luftdurchldssigkeit - Priifverfahren
2016-09

DIN EN 1027 Fenster und Tiren - Schlagregendichtheit - Priifverfahren
2016-09

DIN EN 12153 Vorhangfassaden - Luftdurchlassigkeit - Priifverfahren

2000-09

DIN EN 12155 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laborprifung unter
2000-10 Aufbringung von statischem Druck

DIN EN 12179 Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast - Priifverfahren
2000-09

DIN EN 12211 Fenster und Tiren - Widerstandsfahigkeit bei Windlast -
2016-10 Prufverfahren

DIN EN 12865 Warme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Bauteilen -
2001-07 Bestimmung des Widerstandes des Auenwandsystems gegen

Schlagregen bei pulsierendem Luftdruck

1.2 Priifung hinsichtlich Bedienbarkeit, Dauerfunktion, Widerstand gegen und Alterungs-
verhalten unter mechanischen Einfliissen und Umwelteinfliissen *

DIN EN 947 Drehfligeltiiren - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen
1999-05 vertikale Belastung

DIN EN 948 Drehfligeltiiren - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen
1999-11 statische Verwindung

DIN EN 949 Fenster, TUren, Dreh- und Rollldden, Vorhangfassaden - Ermittlung
1999-05 der Widerstandsfahigkeit von Tlren gegen Aufprall eines weichen

und schweren StolRkorpers

Glltig ab: 16.07.2021
Ausstellungsdatum: 16.07.2021 Seite 2 von 13



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00

DIN EN 950
1999-11

DIN EN 951
1999-05

DIN EN 952
1999-11

DIN EN 1191
2013-04

DIN EN 12046-1
2020-11

DIN EN 12046-2
2000-12

DIN EN 13126-1
2012-02
DIN EN 13126-2
2011-12
DIN EN 13126-3
2012-02
DIN EN 13126-4
2009-01
DIN EN 13126-5

2015-01

DIN EN 13126-6
2018-10

DIN EN 13126-7
2007-12

Gultig ab:

16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Turblatter - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen harten Stof3
Turblatter - Messverfahren zur Ermittlung von Hohe, Breite, Dicke
und Rechtwinkligkeit

Turblatter - Allgemeine und lokale Ebenheit - Messverfahren
Fenster und Tiren - Dauerfunktionsprifung - Prifverfahren
Bedienungskrafte - Prifverfahren - Teil 1: Fenster
Bedienungskréafte - Prifverfahren - Teil 2: Tliren

Baubeschlage - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen an alle Arten von Beschldgen

Baubeschladge - Beschldge fir Fenster und Fenstertiiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 2: Einreibverschliisse

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 3: Betatigungsgriffe,
insbesondere flr Drehkipp-, Kippdreh- und Drehbeschlage

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 4: Kantenverschllsse

Baubeschladge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 5: Vorrichtungen zur
Begrenzung des Offnungswinkels von Fenstern

Baubeschladge - Beschldge fur Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 6: Scheren mit

verdnderlicher Geometrie (mit oder ohne Friktionssystem)

Baubeschldge - Anforderungen und Priifverfahren fiir Fenster und
Fenstertiiren - Teil 7: Fallen-Schnapper
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00

DIN EN 13126-8
2018-01

DIN EN 13126-9
2013-04

DIN EN 13126-10
2009-02

DIN EN 13126-11
2009-02

DIN EN 13126-12
2009-03

DIN EN 13126-13
2012-08

DIN EN 13126-14
2012-08

DIN EN 13126-15
2019-07

DIN EN 13126-16
2019-07

DIN EN 13126-17
2019-07

DIN EN 13126-19
2011-05

DIN EN 13527
2001-01

Gultig ab:

16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren - Teil 8:
Anforderungen und Prifverfahren flr Drehkipp-, Kippdreh- und
Dreh-Beschldge

Baubeschldge - Anforderungen und Priifverfahren fiir Fenster und
Fenstertiiren - Teil 9: Beschlage fiir Schwing- und Wendefenster

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 10:
Senkklappfligelsysteme

Baubeschladge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 11: Umkehrbeschlage fir
auskragende Schwing-Klappfligelfenster

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 12: Beschlage fir
auskragende Drehflugel-Umkehrfenster

Baubeschladge - Beschlage fur Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 13: Ausgleichgewichte fiir
Vertikal-Schiebefenster

Baubeschladge - Beschldge fir Fenster und Fenstertiiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 14: Einreiberverschliisse
flir Schiebefenster

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 15: Laufwagen fir
Horizontalschiebe- und Beschladge fir Faltschiebe-Fenster

Baubeschladge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 16: Beschlage fiir
Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiiren

Baubeschladge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 17: Beschlage fiir
Kippschiebe-Fenster und -Fenstertiiren

Baubeschldge - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 19: Schiebeverschlisse

(Scb)

Abschliisse - Messung der Bedienkraft - Priifverfahren

Seite 4 von 13



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00

DIN EN 14608
2004-09

DIN EN 14609
2004-09

DIN 4102-18
1991-03

RAL-GZ 607/2
2014-07

RAL-GZ 607/8
2014-07

RAL-GZ 607/12
2014-07

TBDK Richtlinie
2014-05

FZG Richtlinie
2020-07

13

( DAKKS

Deutsche

Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in der

Fligelebene (Racking) (teilweiser Ersatz fiir DIN EN 107)

Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen statische
Verwindung (teilweiser Ersatz fiir DIN EN 107)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 18:
Feuerschutzabschliisse - Nachweis der Eigenschaft
,selbstschlieRend” (Dauerfunktionspriifung)

Einsteckschlosser, Rohrrahmenschlésser und Mehrfachverriege-
lungen
(eingeschrankt auf Abschnitt 4)

Tur- und Sicherheitstirbander
(eingeschrankt auf Abschnitt 3)

Prifverfahren Oberlichtbeschlage
(eingeschrankt auf Abschnitt 3)

Befestigung tragender Beschlagsteile von Dreh- und Drehkipp-
Beschlagen

Prifrichtline fur Profilzylinder mit Freilauffunktion flr
Getriebeschlosser in Fluchttlirverschliissen

Gebrauchstauglichkeit und Alterungsverhalten von Zubehér/Bauteilen *

2.B. Bdnder, Schlésser, Tiirdriickergarnituren, Schutzbeschldge, Fensterbeschldge usw.

DIN EN ISO 6270-2

2018-04

DIN EN ISO 6988
1997-03
DIN EN ISO 9227
2006-10

DIN EN ISO 9227
2017-07

Gultig ab:

16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestdndigkeit gegen
Feuchtigkeit - Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer
Klimakammer mit geheiztem Wasserbehalter)

Metallische und andere anorganische Uberziige - Priifung mit
Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeitskondensation

Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphéren - Salzspriih-
nebelprifungen
(zurtickgezogene Norm)

Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmosphéren - Salzspriih-
nebelprifungen
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00

DIN EN 179
2008-04

DIN EN 1125
2008-04

DIN EN 1303
2015-08

DIN EN 1527
2020-04

DIN EN 1670
2007-06 +
Berichtigung 1
2008-07

DIN EN 1906
2012-12

DIN EN 1935
2002-05

DIN EN 12209
2004-03 +
Berichtigung 1
2006-06

DIN EN 12209
2016-10

DIN EN 12320
2012-12

DIN EN 14648
2007-12

DIN EN 15496
2008-04

DIN EN 15684
2013-01

Gultig ab:

16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Schldsser und Baubeschldge - Notausgangsverschlisse mit Driicker
oder StoRplatte fir Tlren in Rettungswegen - Anforderungen und
Prufverfahren

Schldsser und Baubeschlage - Paniktlrverschliisse mit horizontaler
Betatigungsstange, fir Tlren in Rettungswegen -

Anforderungen und Prifverfahren

Schldsser und Baubeschlage - SchlieRzylinder fiir Schldsser -
Anforderungen und Prifverfahren

Schlésser und Baubeschlage - Beschlage fir Schiebetiiren/-tore und
Falttiiren/-tore - Anforderungen und Priifverfahren

Schldsser und Baubeschlage - Korrosionsbestandigkeit -
Anforderungen und Prifverfahren

Schlésser und Baubeschlage - Turdriicker und Tirknaufe -
Anforderungen und Prifverfahren

Baubeschldge - Einachsige Tir- und Fensterbander -

Anforderungen und Priifverfahren

Schldsser und Baubeschldge - Schldsser - Mechanisch betatigte
Schloésser und SchlieBbleche - Anforderungen und Priifverfahren
(zuriickgezogene Norm)

Schlésser und Baubeschladge - Schldsser - Mechanisch betatigte
Schloésser und SchlieBbleche - Anforderungen und Priifverfahren

Baubeschldge, Hangschlosser und Hangschlossbeschlage -
Anforderungen und Prifverfahren

Schlésser und Baubeschldge - Beschlage fiir Fensterladen -
Anforderungen und Prifverfahren

Fahrrader - Anforderungen und Priifverfahren fiir Fahrradschldsser

Schldsser und Baubeschlage - Mechatronische Schliel3zylinder -
Anforderungen und Prifverfahren
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00 Akkreditierungsstelle
E DIN EN 15685 Schldsser und Baubeschldge - Mehrfachverriegelungs-Schlésser und
2019-10 SchlieBbleche - Anforderungen und Priifverfahren
DIN EN 16361 Kraftbetdtigte Tiiren - Produktnorm, Leistungseigenschaften -
2016-12 Tirsysteme, mit Ausnahme von Drehfllgeltliren, vorgesehen fir

den kraftbetatigten Betrieb

Einschréankung zum Prifverfahren:

DIN EN 16005:2013-01, DIN EN 16005 Berichtigung 1:2015-10
DIN EN 61000-6-2:2006-03; VDE 0839-6-2:2006-03,
Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) - Teil 6-2:
Fachgrundnormen - Stérfestigkeit fiir Industriebereiche (IEC 61000-
6-2:2005)

DIN EN 61000-6-3:2011-09; VDE 0839-6-3:2011-09,

DIN EN 61000-6-3 Berichtigung 1:2012-11; VDE 0839-6-3
Berichtigung 1:2012-11

Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) - Teil 6-3:
Fachgrundnormen - Stéraussendung fiir Wohnbereich, Geschdifts-
und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

(IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010)

DIN EN 16864 Schldsser und Baubeschlage - Mechatronische Hangschlosser -
2017-11 Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 16867 Schlésser und Baubeschlage - Mechatronische Beschlage -
2020-10 Anforderungen und Priifverfahren

Einschrankung zum Prifverfahren:

DIN EN 61000-4-3:2011-04; VDE 0847-4-3:2011-04,
Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente
elektromagnetische Felder

DIN 18250 Schldsser - Einsteckschldsser fir Feuerschutz- und Rauchschutz-
2006-09 tlren

DIN 18251 Schldsser - Einsteckschlésser und Mehrfachverriegelungen -
2020-04 Begriffe und Malle

DIN 18251-1 Schldsser - Einsteckschldsser - Teil 1: Einsteckschlosser fir gefalzte
2002-07 Taren

(zuriickgezogene Norm)

Glltig ab: 16.07.2021
Ausstellungsdatum: 16.07.2021 Seite 7 von 13
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00 Akkreditierungsstelle
DIN 18251-2 Schlosser - Einsteckschl@sser - Teil 2: Einsteckschldsser fiir
2002-11 Rohrrahmentiiren
(zuriickgezogene Norm)
DIN 18251-3 Schldsser - Einsteckschldsser - Teil 3: Einsteckschlosser als
2002-11 Mehrfachverriegelung
(zuriickgezogene Norm)
DIN 18252 Profilzylinder fiir Tlrschldsser - Begriffe, MalSe, Anforderungen,
2018-05 Priafverfahren und Kennzeichnung
DIN 18255 Baubeschlage - Turdricker, Tirschilder und Turrosetten - Begriffe,
2020-05 Male, Anforderungen, Kennzeichnung
DIN 18257 Baubeschlage - Schutzbeschlage - Begriffe, MalRe, Anforderungen,
2015-06 Kennzeichnung
DIN 18267 Fenstergriffe - Rastbare, verriegelbare und verschlieBbare Fenster-
2015-02 griffe
DIN 18273 Baubeschlage - Turdriickergarnituren fiir Feuerschutztiren und
1997-12 Rauchschutztiiren - Begriffe, MaRe, Anforderungen und Prifungen
(zurtickgezogenen Norm)
DIN 18273 Baubeschlage - Tiirdriickergarnituren fiir Feuerschutztiren und
2015-07 Rauchschutztiiren - Begriffe, MaRe, Anforderungen, Priifung und
Kennzeichnung
DIN 50018 Prifung im Kondenswasser - Wechselklima mit schwefeldioxid-
2013-05 haltiger Atmosphare
2 Sicherheitstechnik von Bauprodukten und Zubehor *

(z.B. Fenster, Haus-/Innentiiren, Abschliisse, Tore, Fassaden, leichte Aufsenwdénde,
Glas/Verglasungen, Gitter, Nachriistprodukte sowie automatische/kraftbetdtigte
Bauprodukte und deren Zubehdr)

2.1 Einbruchschutz und StoRfestigkeit *

DIN EN 1628
2016-03

Gultig ab:

Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse -
Einbruchhemmung - Priifverfahren fiir die Ermittlung der
Widerstandsfahigkeit unter statischer Belastung

16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021 Seite 8 von 13



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00

DIN EN 1629
2016-03

DIN EN 1630
2016-03

DIN EN 12600
2003-04

DIN EN 13049
2003-08

DIN 18104-1
2017-08

DIN 18104-2
2013-05

DIN/TS 18194
2020-07

( DAKKS

Deutsche

Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse -
Einbruchhemmung - Priifverfahren fiir die Ermittlung der
Widerstandsfahigkeit unter dynamischer Belastung

Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse -
Einbruchhemmung - Priifverfahren fiir die Ermittlung der
Widerstandsfahigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - Verfahren fiir die
StoRprifung und Klassifizierung von Flachglas

Fenster - Belastung mit einem weichen, schweren StolRkorper -
Prifverfahren, Sicherheitsanforderungen und Klassifizierung

Einbruchhemmende Nachristprodukte - Teil 1: Aufschraubbare
Nachrustprodukte fir Fenster und Tiren - Anforderungen und
Prufverfahren

Einbruchhemmende Nachriistprodukte - Teil 2: Anforderungen und
Prufverfahren fiir im Falz eingelassene Nachristprodukte fiir
Fenster und Tiren

Tore - Einbruchhemmung - Anforderungen, Priifung und
Klassifizierung

Umgebungseinfliisse sowie Umweltsimulationspriifungen, Schutzarten durch Gehause

(IP-Code) und Priifung der elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) an
mechtronischen/elektromechanischen Bauprodukten und deren Zubehor

3.1

Klima:

DIN EN 60068-2-1

2008-01

DIN EN 60068-2-2

2008-05

DIN EN 60068-2-30

2006-06

DIN EN 60068-2-78

2014-02

Gultig ab:

Umweltsimulation

16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021

Umgebungseinflisse - Teil 2-1: Priifverfahren - Priifung A: Kalte
Umgebungseinflisse - Teil 2.2: Priifverfahren - Priifung B: Trockene
Warme

Umgebungseinflisse - Teil 2-30: Prifverfahren - Prifung Db:
Feuchte Wéarme, zyklisch (12+12 Stunden)

Umweltprifungen - Teil 2-78: Prafungen: Prifung Cab: Feuchte
Warme konstant
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Vibration:

DIN EN 60068-2-6
2008-10

DIN EN 60068-2-27
2010-02

Korrosion:

DIN EN ISO 6988
1997-03

DIN EN ISO 9227
2006-10

DIN EN ISO 6270-2
2018-04

DIN EN 1670
2007-06 +
Berichtigung 1
2008-07

DIN 50018
2013-05

( DAKKS

Deutsche

Umgebungseinflisse - Teil 2-6: Priifverfahren - Priifung Fc:
Schwingen (sinusformig)

Umgebungseinflisse - Teil 2-27: Prifverfahren - Priiffung Ea und
Leitfaden: Schocken

Metallische und andere anorganische Uberziige - Priifung mit
Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeitskondensation

Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmosphéren - Salzspriih-
nebelprifungen
Einschrénkung: nur Priifung NSS

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestandigkeit gegen
Feuchtigkeit - Teil 2: Kondensation

Schlésser und Baubeschldge - Korrosionsverhalten - Anforde-
rungen und Prifverfahren

Prifung im Kondenswasser - Wechselklima mit schwefeldioxid-
haltiger Atmosphare

3.2 Schutzarten durch Gehduse, Umwelteinfliisse Staub und Wasser

DIN EN 60529
2014-09 +
Berichtigung 1
2017-02 +
Berichtigung 2
2019-06

Gultig ab:

16.07.2021
Ausstellungsdatum: 16.07.2021

Schutzarten durch Gehé&use (IP-Code)
IP 3x - IP 6X (feste Fremdkorper, Staub), nicht IP 1X, IP 2X
IP X1 - IP X6 (Wasser), nicht IP X7, IP X8, IP X9
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kS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Fach- Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen zum
bereich |Priifverfahren/ Prifverfahren
Ausgabestand
Grundnormen
EMV DIN EN 61000-4-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Keine Priifung nach:
2009-12 Teil 4-2: Pruf- und Messverfahren - Prifung der
VDE 0847-4-2 Storfestigkeit gegen die Entladung statischer
2009-12 Elektrizitat (IEC 61000-4-2:2008); Deutsche
Fassung EN 61000-4-2:2009
Produktfamiliennormen
Schldsser und Baubeschldage
DIN EN 14846 Baubeschldge - Schldsser - Elektromechanische |Keine Priifung nach:
2008-11 Schldsser und SchlieBbleche - Anforderungen DIN EN 61000-4-3
und Prifverfahren; Deutsche Fassung DIN EN 61000-4-4
EN 14846:2008 DIN EN 61000-4-5
DIN EN 61000-4-11
DIN EN 61000-4-29
DIN EN 15684 Baubeschldge - Schlosser — Mechatronische
2013-01 SchlieRzylinder - Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 15684:2012
EMV
DIN EN 16864 Baubeschldge - Schlosser — Mechatronische
2017-11 Hangschlosser - Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 16864:2017
DIN EN 16867 Baubeschladge - Schlosser — Mechatronische Keine Priifung nach:
2020-10 Turbeschldge - Anforderungen und DIN EN 61000-4-3
Prifverfahren; Deutsche Fassung DIN EN 61000-4-4
EN 16867:2020 DIN EN 61000-4-5
DIN EN 61000-4-11
DIN EN 61000-4-29
Glltig ab: 16.07.2021

Ausstellungsdatum: 16.07.2021
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00 Akkreditierungsstelle
Fach- Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen zum
bereich |Priifverfahren/ Prifverfahren
Ausgabestand
Turen
EMV DIN EN 16361 Kraftbetdtigte Tliren - Produktnorm, Keine Priifung nach:
2013-12 Leistungseigenschaften - Tiirsysteme, mit DIN EN 16005
Ausnahme von Drehfligeltiren ohne DIN EN 61000-6-2
Eigenschaften bezlglich Feuerschutz und DIN EN 61000-6-3
Rauchdichtigkeit
4 Priifung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-

bestindigkeit) im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung)

Entscheidung/Beschluss

1) . . pe .
der Kommission System Technische Spezifikation

1996/580/EG EN 13830:2003
Vorhangfassaden 3 Vorhangfassaden — Produktnorm
1999/93/EG EN 14351-1:2006+A2:2016

Tire, Fenster, Fensterladen, Fenster und Tiren - Produktnorm,

Rollladen, Tore Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und AuBentiiren
und zugehorige Teile
1) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

Die Anforderungen an ein Priiflaboratorium entsprechend Artikel 43 der Bauproduktenverordnung
werden erfiillt. Priifverfahren, die fiir die Feststellung des Produkttyps erforderlich sind und nicht durch
den Urkundeninhaber selbst durchgefiihrt werden kénnen, sind in der Liste der Unterauftragnehmer
aufgefiihrt.

Dem Priiflaboratorium ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der
Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, verschiedene Revisionen der harmonisierten technischen
Spezifikationen anzuwenden

Glltig ab: 16.07.2021
Ausstellungsdatum: 16.07.2021 Seite 12 von 13
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Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11024-01-00 Akkreditierungsstelle

Verwendete Abkiirzungen:

DIBt

DIN

DIN/TS

EN

FZG Richtlinie
ISO

RAL

TBDK

Glltig ab: 16.07.2021
Ausstellungsdatum: 16.07.2021

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Deutsches Institut fiir Normung

Vornorm

Europaische Norm

Richtlinie der Glitegemeinschaft Schldosser und Beschlage e.V.
International Organisation for Standardisation

RAL Deutsches Institut fir Giutesicherung und Kennzeichnung
Richtlinie der Glitegemeinschaft Schlosser und Beschlage e.V.
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